RPLASTIVAN

panele PCV  parapety profile PCV

INSTRUKCJA MONTAZU PARAPETOW PVC
FIRMY PLASTIVAN :

LISTOPAD 2000




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Podstawa i zakres opracowania.
. Materiaty | narzedzia potrzebne do montazu parapetow.
. Opis montazu parapetéw z PCV.

. Uwagi koncowe.

. Cze$S€ rysunkowa:
- $§ciana warstwowa - okno drewniane rys. 01
- Sciana warstwowa - okno drewniane rys. 02

- Sciana warstwowa - okno drewniane z rowkiem rys. 03
- §ciana warstwowa - okno PCV lub aluminium rys. 04

- §ciana warstwowa - okno PCV lub aluminium rys. 05




PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawg opracowania sg dostarczone przez firme PLASTIVAN dane techniczne
wyrobéw z PCV.

1.2 Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie podstawowych zasad | zalecen jakie nalezy

speini¢ przy montazu parapetow zewnetrznych z PCV w najczesciej spotykanych przypadkach.




2. MATERIALY | NARZEDZIA POTRZEBNE DO MONTAZU PARAPETOW PCV

2.1 MATERIALY:
- PARAPET ZEWNETRZNY PVC /BIALY/

SZEROKOSCI : 150; 195; 250; 300; 400 mm OPAKOWANIE 2 x 6,0 m

- LISTWA PCV WYKONCZENIOWA
SYMBOL PROFILU 601

- ZASLEPKI BOCZNE PARAPETU

- WKRETY SAMOWIERCACE - OCYNKOWANE GALWANICZNIE
( POWLEKANE NA ZADANY KOLOR ) DO ALUMINIUM Z PODKtADKA GUMOWA
O SREDNICY 3-5mm.

>

- PIANKA MONTAZOWA
- KLEJ DO PCV /DO STOSOWANIA ZEWNETRZNEGO PO ZWIAZANIU TRWALE ELASTYCZNY -
W ZAKRESIE TEMPERATUR -30°C DO +70°C /

2.2 NARZEDZIA:

- MIARA STOLARSKA

- POZIOMICA

- KATOWNIK

- PItA DO METALU

- MLOTEK

-NOZ

- LATY DREWNIANE i STEMPLE.




3. OPIS MONTAZU PARAPETOW Z PCV

Wykonujgc montaz parapetow z PCV, nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazowki:
3.1 Mocowanie do okien drewnianych przy zastosowaniu listwy PCV. (rys 01,02)

- Przycigé parapet na odpowiednig dlugosc zostawiajgc 3 mm luzu z kazdego boku z uwagi na
rozszerzalnos¢ parapetu pod wptywem réznic temperatur. ‘

- dopasowany parapet PCV z zamocowana listwg PCV, / na klej / podklinowac od spodu.

- zabezpieczy¢ przed wybrzuszeniem za pomocg deski i stempli w odpowiednim rozstawie.

- od wewnetrznej strony pomieszczenia wprowadzic¢ pianke montazowg,

- przykleic zaé._lépki na krawedziach bocznych parapetu,

- po zastygnieciu pianki montazowej zdemontowac zabezpieczenie przed wybrzuszeniem.
Przy Scianach warstwowych zachowac¢ 3 mm dylatacje na krawedziach bocznych parapetu
uszczelniong sylikonem.

Przy wnekach ocieplonych - na krawedziach parapetu mozna zastosowac listwe PCV mocowang

pod ociepleniem. Nalezy pamietac o zachowaniu 3 mm dylatacji na krawedziach parapetu.

3.2 Mocowanie do okien drewnianych z “rowkiem”. (rys 03)

- Przycig¢ parapet na odpowiednig diugos¢ zostawiajac 3 mm luzu z kazdego boku z uwagi na
rozszerzalnosc parapetu pod wplywem roznic temperatur.

- dopasowany parapet PCV osadzi¢ “w rowku” okna, / na klej /.

- zabezpieczy¢ przed wybrzuszeniem za pomocg deski | stempli w odpowiednim rozstawie.

- od wewnetrznej strony pomieszczenia wprowadzi¢ pianke montazowa,

- przyklei¢ zaslepki na krawedziach bocznych parapetu,

- po zastygnieciu pianki montazowej zdemontowac zabezpieczenie przed wybrzuszeniem.
Przy §cianach warstwowych zachowa¢ 3 mm dylatacje na krawedziach bocznych parapetu
uszczelniong sylikonem.

Przy wnekach ocieplonych - na krawedziach parapetu mozna zastosowac listwg PCV mocowang

pod ociepleniem. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu 3 mm dylatacji na krawedziach bocznych parapetu.







