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Komorowego parapetu okiennego, wewnetrznego PLASTIVAN
dla
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Nr umowy: NP-1226/P/2007/KP
1 Wstep

Niniejszy raport klasyfikacyjny komorowego parapetu okiennego, wewnetrznego
PLASTIVAN okreslony zostat zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2004.

2 Szczegoétowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Rodzaj i zastosowanie kornncowe

Komorowy parapet okienny, wewnetrzny PLASTIVAN przeznaczony jest do

zastosowania wewnagtrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i handlowych itp..

2.2. Opis

Komorowy parapet okienny, wewnetrzny PLASTIVAN wykonany jest z PCW. Profil
parapetu zostat zamieszczony w zataczniku nr 1. Parametry komorowego parapetu
. okiennego wewnetrznego PLASTIVAN:
— Grubos$¢ parapetu: 20 mm,
— Szeroko$¢ parapetu: 600 mm,
~ Masa powierzchniowa piyty: 8.34 kg/m?,
— Kolor: biaty.
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3. Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa klienta

Raport z badania Nr

Metoda badania

Laboratorium Badan

Plastivan Sp. z o0.0.

Ul. Gtéwna 4

LP-1226.2/23-64/07

PN-EN I1SO 11925-2:2004

Ogniowych ITB 62‘”";}?“;’3“@‘“ LP-1226.1/34-41/07 |  PN-EN 13823:2004
3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr
wartoéé | zgodnosci
Srednia
1 2 2 4 5
PN-EN I1SO 11925-2 . it 1B ) T
Oddziatywanie ptomienia Zapalenie papieru
powierzchniowe : (-) N
filtracyjnego 18 :
Ekspozycja 30 s Plonace
Uchwyt do prébek .
krople/czastki ) <
standardowy

FIGRA o.2m 286,7 £+

FIGRA ¢.4my 286,3 (=)

LFS < krawedz (=) : §

PN-EN 13823 THRg00s [MJ] 3 9,3 (=)
SMOGRA [m?/s?] 2345 (=)

TSPsoos [m?] 1761,7 )

Ptongce krople/czastki (-) N

(-): nie dotyczy
T. tak
N: nie

4 Klasyfikacja i jej bezposredni zakres zastosowania

4.1 Powotanie i bezposredni zakres zastosowania
Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z rozdziatem 10 normy PN-EN 13501-1:2004.

Wyréb zostat przebadany zgodnie z wymaganiami jakie stawia norma PN-EN 13501-1:2004 dla

klas B, C, D.
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4.2 Klasyfikacja

Komorowy parapet okienny, wewnetrzny PLASTIVAN, w zakresie reakcji na ogien, uzyskat
klasyfikacje podstawowg: D.

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat klasyfikacje dodatkowa: s3.

Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli i odpadéw statych, wyréb uzyskat klasyfikacje
dodatkowsg: dO0.

Komorowy parapet okienny, wewnetrzny PLASTIVAN, uzyskat klasyfikacje:
D-s3, d0.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu tatwo zapalnego,
niekapigcego, nie odpadajgcego pod wptywem ognia” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690).

Niniejsza klasyfikacja dotyczy komorowego parapetu okiennego, wewnetrznego PLASTIVAN, dla
szerokosci od 15 cm do 60 cm, w dowolnej gamie kolorystycznej, mocowanego bezposrednio do
elementéw o klasach reakcji na ogien A1 i A2 z wytgczeniem plyt gipsowo-kartonowych.

5 Ograniczenia
5.1 Zastrzezenia

Klasyfikacja wazna jest 3 lata tj. do dnia 20.03.2011, pod warunkiem zachowania bez zmian
skfadu i technologii produkciji.

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz
z zatgcznikami bez komentarzy, skrétéw i zmian.

Poswiadczone kopie mogg by¢é wydawane przez Zaktad Badarnn Ogniowych ITB wytgcznie na
wniosek Zleceniodawcy.

5.2 Uwaga
Dokument nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis Data
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