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DESKA 
OGRODZENIOWA

DF3B120

SŁUPEK 
OGRODZENIOWY

DF1P90

DASZEK
SŁUPKA
DF1C11

PROFIL
U-MAŁY
DF1U27

PRZEKŁADKA 
DYSTANSOWA

DF3P27

STOPA SŁUPKA
DFPH60

FURTKA 
DF1G1.00

SŁUPEK 
FURTKI

DF1PG90

27 x 120 mm
L - 1,8 m

90 x 90 mm
L - 2,7 m / 3 m

110 x 110 mm
L - 0,17 m

27 x 35 mm
L - 1,82 m / 2,02 m

27 x 35mm
L - 1,8 m

60 x 60 mm
L - 0,6 m

podstawa 150 x 150 mm

1000 x 1780 mm
90 x 90 mm

L - 2,7 m

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

1,8 mb 2,7 mb / 3 mb 1,82 mb / 2,02 mb 1,82 mb 0,6 mb 2,7 mb

96 szt. 5 szt. 10 szt

TROPIKALNY BRĄZ
DF3B120 TB

KAMIENNO SZARY
DF3B120 SG

GRAFIT
DF3B120 GB

Ogrodzenia ażurowe
- mocniejsze i bardziej wytrzymałe, niż ogrodzenia  
  drewniane czy betonowe

TROPIKALNY BRĄZ
DF1P90 TB

KAMIENNO SZARY
DF1P90 SG

GRAFIT
DF1P90 GB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1C11 TB

KAMIENNO SZARY
DF1C11 SG

GRAFIT
DF1C11 GB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1U27 TB

KAMIENNO SZARY
DF1U27 SG

GRAFIT
DF1U27 GB

TROPIKALNY BRĄZ
DF3P27 TB 

KAMIENNO SZARY
DF3P27 SG

GRAFIT
DF3P27 GB

do użytku
na zewnątrz

wodoodporny
i zmywalny

odporny
na 
nasłonecznienie

produkt
bezołowiowy

klasyfikacja
ogniowa

do wtórnego
przetworzenia PZH

atest  
higieniczny

TROPIKALNY BRĄZ
DF1G1.00 TB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1PG90 TB

KAMIENNO SZARY
DF1G1.00 SG

KAMIENNO SZARY
DF1PG90 SG

GRAFIT
DF1G1.00 GB

GRAFIT
DF1PG90 GB

OCYNK

z zawiasami 
kompletna
typ: pełna

ze stalowym wzmocnieniem 
na całej długości

z aluminiowym 
wzmocnieniem  

na całej długości

wzmocniona na całej 
długości profilem 

stalowym
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1210 lat 
gwarancji

montaż
na klej
do PVC

montaż  
paneli
na wcisk

montaż
na 
wkręty


