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DF1B150

SŁUPEK 
OGRODZENIOWY

DF1P90

DASZEK
SŁUPKA
DF1C11

PROFIL
U-MAŁY
DF1U27

STOPA SŁUPKA
DFPH60

FURTKA 
DF1G1.00

SŁUPEK 
FURTKI

DF1PG90

27 x 150 mm
L - 1,8 m / 2 m

90 x 90 mm
L - 2,7 m / 3m

110 x 110 mm
L - 0,17 m

27 x 35 mm
L - 1,82 m / 2,02 m

60 x 60 mm
L - 0,6 m

podstawa 150 x 150 mm

27 x 1000 mm
L - 1,82 m 90 x 90 mm

L - 2,7 m

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

1,8 mb / 2 mb 2,7 mb / 3 mb 1,82 mb / 2,02 mb 0,6 mb 2,7 mb

90 szt. 5 szt.

TROPIKALNY BRĄZ
DF1B150 TB

KAMIENNO SZARY
DF1B150 SG

GRAFIT
DF1B150 GB

Ogrodzenia pełne (łączone na pióro i wpust)
- minimum konserwacji
- nie gnije, nie rozwarstwia się, ani nie pęka
- właściwości wygłuszające
- zalety ekranów dźwiękoszczelnych oraz walory drewnianego płotu

TROPIKALNY BRĄZ
DF1P90 TB

KAMIENNO SZARY
DF1P90 SG

GRAFIT
DF1P90 GB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1C11 TB

KAMIENNO SZARY
DF1C11 SG

GRAFIT
DF1C11 GB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1U27 TB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1G1.00 TB

TROPIKALNY BRĄZ
DF1PG90 TB

KAMIENNO SZARY
DF1U27 SG

KAMIENNO SZARY
DF1G1.00 SG

KAMIENNO SZARY
DF1PG90 SG

GRAFIT
DF1U27 GB

GRAFIT
DF1G1.00 GB

GRAFIT
DF1PG90 GB

do użytku
na zewnątrz
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z zawiasami
kompletna
typ: pełna

ze stalowym  
wzmocnieniem  

na całej długości

z aluminiowym 
wzmocnieniem  

na całej długości

wzmocniona na całej 
długości profilem 

stalowym

10 lat 
gwarancji

montaż  
paneli
na wcisk

montaż
na 
wkręty


