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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 01/2012

L. Producent wyrobu budowlanego: PLASTIVAN Sp. z 0.0, ul.Gidwna 8, 62-007 Biskupice
(petna nazwa i adres zakladu produkujgcego wyrdh)

2, Nazwa wyrobu budowlanego: ZESTAW WYROBOW LDUD FUSE” DO WYKONYWANIA PODEOG
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PEWIU 22.21.30

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  wykonywanie podiog stosowane na zewnatrz
pomieszczen: tarasy, w tym tarasy na dachu odwréconym, werandy, balkony, pomosty oraz wewnatrz
pomieszczen, w ktdrych podloga narazona jest na dziatanie wilgoci.

{zgodnie ze specyfikacja techniczng)

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-8054/2009
(numer, tytut i rok ustanowienia Pelskiej Normy wyrobu lub numer, tytut i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazva
jednostki aprobujacei)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: temp. mieknienia wg Vicata =80° C; odpornosé na
uderzenie J w temp. +23° C =5,0, w temp. -20° C 24,0; wspol. tarcia kinetycznego probki suche 20,25, probki
zawilgocone 20,25, pribki zaolejonez0,08; wiasciwosci przeciwposlizgowe klasa =R11; wytrzymatosé na
zginanie =30 MPa ; modul sprezystosci przy zginaniu=3100 MPa; absorpcja wody pe 24h =2,0%, po 28 dniach
=3,5%; zmiany wymiaréw wywolane zmianami wilgoci z 65%na 85% =0,38mm/m, z 65% na30%
=0,60mm/m; odpornosé na starzenie po napromieniowaniu 8000M1/m2 nie wystapi jednolita zmiana barwy nie
wieksza niz 2 stopien skali szarej; dop. obcigzenie skupione —brak uszkodzen pod obciazeniem 1 kN; dop.
Ugigcie pod obcigeniem 1 kN 17200 odleglosci podpér rozstaw podpdr<500 mm; odpornosé na cieranie ubytek
masy =1000 mg; wilgotnosé =0,50% wyrdb calkowicie mrozoodporny; klasa reakeji na ogiefi Ca-s1: stabilnosé
wymiarowa pecznienie na grub. max. 12% ,wydluZenie na dlug. max, 0,5%

(dane niezhedne do identyfikacii typu okreslone w programise badan)

7. Mazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujace] lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan
tvpu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnasci wyrobu budowlanego: Zakiad Konstrukceji
i elementéw Budowlanych ITB

RAPORT Z BADAN NR MNL-0945/P/08 i LT-1174/08 oraz LOW-111.1/2008 NR JEDMOSTKI AB 023

Deklaruje 2 petng odpowiedzialnoscia, Ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikaciy techniczng wskazang w pkt 5.
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