
OKŁADZINA ELEWACYJNA
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90 (RAL 9010) 93 (RAL 7035)91 (RAL 9001) 94 (Camel)92 (RAL 1015) 95 (RAL 7016)

3 rodzaje okładzin dostępne w długościach 5 metrów.
•	 deska	ze	strukturalną	imitacją	drewna	167mm: 
 model gwarantuje naturalny wygląd fasady budynku
•	 deska	z	wydłużonym	piórem	ze	strukturalną	imitacją	drewna	167mm:	 

okładzina może być montowana poziomo lub pionowo
•	 deska	podwójna	ze	strukturalną	imitacją	drewna	333mm:	
	 model podwójny, błyskawiczny montaż

KOLOR

Kod prod. Kolor Długość

Deska ze strukturalną imitacją drewna 167mm

Deska z wydłużonym piórem ze strukturalną 
imitacja drewna 167mm

Deska podwójna ze strukturalną imitacją 
drewna 333mm

523167

524167

523333

90 (RAL 9010) 
91 (RAL 9001) 
92 (RAL 1015) 
93 (RAL 7035) 
94 (Camel)
95 (RAL 7016)

5 m

Kod prod. Kolor Długość Rysunek

2-Częściowa listwa brzegowa 524150 90, 91, 92, 93, 94, 95 5m

Profil startowy 524200 White 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Black 2,5 m

Profil łącznikowy 524300 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Łącznik (podwójny) 333mm 524350 90, 91, 92, 93, 94, 95

Wąski łącznik (podwójny) 333mm 524351 90, 91, 92, 93, 94, 95

Łącznik (pojedynczy) 524360 90, 91, 92, 93, 94, 95

Wąski łącznik (pojedynczy) 167mm 524361 90, 91, 92, 93, 94, 95

Wąski łącznik (do elewacji z wydłużonym 
piórem) 167mm 

524362 90, 91, 92, 93, 94, 95

Dwuczęściowy kątownik uniwerslany 524450 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Aluminiowy narożnik 524451 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Profil narożnikowy 524500 90, 91, 92, 93, 94, 95 5 m

Kątownik kryty aluminium 524560 93, 94 5 m

1 deska ze strukturalną imitacją 
drewna 167mm, 
deska z wydłużonym piórem ze 
strukturalną imitacją drewna 167mm, 
deska podwójna ze strukturalną 
imitacją drewna 333mm
2 2-częściowa listwa brzegowa 
(laminowana aluminium)

3 profil startowy
4 profil wentylacyjny 
5 profil łącznikowy
6 łącznik pojedynczy
7 wąski łącznik 167mm
8 2-częściowy kątownik 
(kryty aluminium)
9 kątownik (kryty aluminium)

RYSUNEK

DURASID® to kompletny system okładzin, który może być 
stosowany w nowych budynkach, jak i do ich renowacji: 
Idealny do domów, domów mobilnych i budynków 
przemysłowych. Okładzinę można stosować do pokrycia 
ścian, lukarn, ścian szczytowych, garaży i domków 
ogrodowych oraz letniskowych. System wykonany jest 
ze spienionego PVC w technologii dwuwarstwowej, 
gdzie zewnętrzna warstwa twardego PVC jest odporna 
na warunki atmosferyczne. System jest estetyczną 
alternatywa dla tradycyjnych okładzin drewnianych.

Zalety siding zewnętrznego:
•	 łatwa konserwacja
•	 łatwy montaż
•	 trwałość
•	 odporność na uderzenia
•	 funkcja izolacyjna
•	 dostępne w różnych wykończeniach i kolorach
•	 naturalny wygląd

RODZAJE	PROFILI

Deska ze strukturalną 
imitacją drewna 167 mm

Deska z wydłużonym piórem ze 
strukturalną imitachją drewna 167mm

Deska podwójna ze strukturalną 
imitacją drewna 333mm

W wyniku wykorzystania specjalnych technologii drewnopodobna struktura 
na powierzchni desek ze spienionego PVC nadaje systemowi okładzin 
elewacyjnych prawdziwie naturalny wygląd.
•	 deska	 ze	 strukturalną	 imitacją	 drewna	 167mm:	 model gwarantuje 

naturalny wygląd fasady budynku

KOLOR

Kod prod. Kolor Długość

Deska ze strukturalną imitacją drewna 
167mm

523167 Srebrny (SV) 
Cedr  (CD) 
Grafit (GP) 
Oliwka (OV) 
Orzech (WL)

5 m

Rysunek Kod prod. Kolor Długość

2-Częściowa listwa brzegowa laminowana 
aluminium

524160 93 (SV) / 94 (CD) /  
96 (GP) / 97 (OV) /  
98 (WL)

5m

Profil startowy 524200 Biały 5 m

Profil wentylacyjny 524250 Czarny 2,5 m

Wąski łącznik 167mm (pojedynczy) 524361 93 (SV) / 94 (CD) /  
96 (GP) / 97 (OV) /  
98 (WL)

2-Częściowy kątownik kryty aluminium 524460 93 (SV) / 94 (CD) /  
96 (GP) / 97 (OV) /  
98 (WL)

5 m

Kątownik kryty aluminium 524560 93 (SV) / 94 (CD) /  
96 (GP) / 97 (OV) /  
98 (WL)

5 m

Srebrny (SV) Cedr (CD) Grafit (GP) Oliwka (OV) Orzech (WL)
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